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Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingenAfbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Neerlaatbare aanhanger Senko

Model SENKO 253015 SENKO 303015 SENKO 353015 SENKO 253516 SENKO 303516
Binnenmaat in mm 3000 x 1500 x 350  3000 x 1500 x 350  3000 x 1500 x 350  3500 x 1650 x 350  3500 x 1650 x 350 
Toel. totaalgewicht in kg  2500 3000 3500 2500 3000
Nuttige belasting in kg 1870 2350 2785 1820 2300
laadhoogte in mm 0 0 0 0 0
Banden in inch 14 14 14 14 14
Buitenmaat in mm 4730 x 2130 x 890 4730 x 2130 x 890 4730 x 2130 x 890 5230 x  2346 x 890 5230 x  2346 x 890
Oprijhoek 9° 9° 9° 6° 6°

Model SENKO 303516 SENKO 254019 SENKO 304019 SENKO 354019
Binnenmaat in mm 3500 x 1650 x 350  4000 x 1900 x 350  4000 x 1900 x 350  4000 x 1900 x 350 
Toel. totaalgewicht in kg  3500 2500 3000 3500
Nuttige belasting in kg 2735 1765 2245 2680
laadhoogte in mm 0 0 0 0
Banden in inch 14 14 14 14
Buitenmaat in mm 5230 x 2346 x 890 5722 x 2534 x 890 5722 x 2534 x 890 5722 x 2534 x 890
Oprijhoek 6° 5° 5° 5°

SERIE 8200

De Senko van Humbaur overtuigt door een consequente massieve 
constructie en een minimale oprijhoek. Deze kan transporten aan 
met machines die zeer diep liggen. De hydraulisch neerlaatbare 
assen zorgen ervoor dat het laadvlak bijna gelijkvloers kan worden 
neergelaten.Een neerlaatbaar uiteinde van aluminium bij het bo-
venste uiteinde van de oprijklep zorgt ervoor een gemakkelijk in- 
en uitladenDe Senko, de aanhanger voor lastige transporten.

(alle gegevens zijn bedoeld als benaderende waarden)
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STANDAARDUITRUSTING
Argumenten die overtuigen:
De neerlaatbare aanhanger Senko
van Humbaur

• Onderstel: onderstel, frame en stutwerk in dompelbad 
gegalvaniseerd; frameconstructie van gelaste, geklon-
ken en geschroefde profi eldragers; hydraulisch neerlaat-
bare rubberen veerassen met afzonderlijke wielophan-
ging van bekende fabrikant; banden van kwaliteitsmerk 
(geschikt voor 100 km/h)

• Elektrotechniek: multifunctionele verlichting met geïn-
tegreerde driehoeksrefl ector, zijwaartse spatbordlampen 
en contourverlichting; 13-polige stekker en achteruitrij-
schijnwerper 

• Opbouw: meervoudig watervast gelijmde speciale 
houten vloer van 18 mm dik met stroeve fenolhars dek-
laag; hydraulische eenheid met handpomp, optionele 
elektrische pomp met elektrohydraulische regeleenheid; 
automatisch opengaande en sluitende spatborden van 
geribbelde aluminiumplaat; boordwand aan zijkant en 

voorzijde van geëloxeerde dubbelwandige aluminium-
profi elen; achterste oprijklep uit meervoudig watervast 
gelijmd speciaal hout; de zijde die wordt bereden, 
is extra voorzien van geribbelde aluminiumplaat, 4 
scharnieren van in dompelbad gegalvaniseerd staal; een 
neerlaatbaar uiteinde van aluminiun bij het bovenste 
uiteinde van de oprijklep zorgt ervoor een gemakkelijk 
in- en uitladen 

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen

Stevige alumi-
nium spatbor-
den klappen 
automatisch bij 
het neerlaten 
omhoog

Elektropomp met 
elektrohydraulische 
besturingseenheid, 
gecombineerd 
met handpomp 
(optioneel)

Oprijklep 
van hout en 
laadpunt van 
aluminium
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ken en geschroefde profi eldragers; hydraulisch neerlaat-
bare rubberen veerassen met afzonderlijke wielophan-
ging van bekende fabrikant; banden van kwaliteitsmerk 

laag; hydraulische eenheid met handpomp, optionele 
elektrische pomp met elektrohydraulische regeleenheid; 
automatisch opengaande en sluitende spatborden van 
geribbelde aluminiumplaat; boordwand aan zijkant en 

uiteinde van de oprijklep zorgt ervoor een gemakkelijk 
in- en uitladen 

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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OVERzICHT
SERIE 8400

DRAAISCHAMElAANHANGERDRAAISCHAMElAANHANGERDRAAISCHAMElAANHANGER
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Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingenAfbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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SERIE 8400

De tweeassige draaischamel (met 3000 kg totaalgewicht) 
en de drieassige uitvoering (met 3500 kg totaalgewicht) 
zijn aanhangers voor dagelijks professioneel gebruik en 
onvermoede laadruimte. De draaischamelhoogladers van 
de firma Humbaur vallen op door hun veelzijdigheid en de 
grote keuze aan bakmaten en toegestane totaalgewichten 
en daaruit resulterende nuttige belastingen. Zo kunnen alle 
wensen van de vervoerder in vervulling gaan.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Draaischamel twee- en drieassers

Model HD305121-2A HD306121-2A HD355121 HD355124 HD356121
Binnenmaat in mm 5100 x 2100 x 350 6100 x 2100 x 350 5100 x 2100 x 350 5100 x 2480 x 350 6100 x 2100 x 350
Toel. totaalgewicht in kg  3000 3000 3500 3500 3500
Nuttige belasting in kg 2170 2130 2630 2530 2620
laadhoogte in mm 655 655 655 655 655
Banden in inch 10 10 10 10 10
Buitenmaat in mm 6976 x 2163 x 1025 7976 x 2163 x 1025 6976 x 2163 x 1025 6976 x 2543 x 1025 7976 x 2163 x 1025

Model HD356124 HD357121 HD357124 HD358124
Binnenmaat in mm 6100 x 2480 x 350 7100 x 2100 x 350 7100 x 2480 x 350 8100 x 2480 x 350
Toel. totaalgewicht in kg  3500 3500 3500 3500
Nuttige belasting in kg 2560 2460 2400 2320
laadhoogte in mm 655 655 655 655
Banden in inch 10 10 10 10
Buitenmaat in mm 7976 x 2543 x 1025 8976 x 2163 x 1025 8976 x 2543 x 1025 9976 x 2543 x 1025

(alle gegevens zijn bedoeld als benaderende waarden)
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STANDAARDUITRUSTING

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen

Standaard in 
buitenframe 
geïntregeerde 
sjorbeugel

Gemonteerde 
midden-rongen aan 
de aan zijkant ge-
deelde boordwanden 
(vanaf een baklengte 
van 6100 mm)

Dubbelwandige 
boordwanden 
van aluminium 
met een hoogte 
van 350 mm 
standaard

Argumenten die overtuigen:
De draaischemel twee- en drieassige draaischamel 
van Humbaur 

• Onderstel: chassis en frame zijn in dompelbad gegalva-
niseerd; frameconstructie van gelaste, geklonken en ge-
schroefde profi eldragers; extra verstevigde dwarsbalken; 
speciale trekdisselconstructie met een kogelgelagerde 

stuurkrans (net zoals bij een grote vrachtwagenaan-
hanger) met een bovenmaatse rubberen veeras;terwijl 
de tweede en derde as zich in de achterkant van de 
aanhanger bevinden; 10" speciale bandenmaat voor een 
laadhoogte van 655 mm

• Elektrotechniek: multifunctionele verlichting met geïntegreer-
de driehoeksrefl ector, zijwaartse spatbordlampen en contour-
verlichting; 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper

• Opbouw: meervoudig watervast gelijmde speciale hou-
ten vloer van 18 mm dik met stroeve fenolhars deklaag; in 
het buitenframe geïntegreerde sjorringen; verwijderbare 
boordwanden van geëloxeerde aluminiumprofi el, 350 mm 
hoog; afneembare hoekrongen en kantbalksteunen met 
speciale KTl-coating* (zie pag.  55)

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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Aluminium-Bohlen 

SERIE 8400

 
Draaischamel twee- en drieassers

Model HD305121-2A HD306121-2A HD355121 HD355124 HD356121
Binnenmaat in mm 5100 x 2100 x 350 6100 x 2100 x 350 5100 x 2100 x 350 5100 x 2480 x 350 6100 x 2100 x 350
Toel. totaalgewicht in kg 3000 3000 3500 3500 3500
Nuttige belasting in kg 2170 2130 2630 2530 2620
laadhoogte in mm 655 655 655 655 655
Banden in inch 10 10 10 10 10
Buitenmaat in mm 6976 x 2163 x 1025 7976 x 2163 x 1025 6976 x 2163 x 1025 6976 x 2543 x 1025 7976 x 2163 x 1025

Model HD356124 HD357121 HD357124 HD358124
Binnenmaat in mm 6100 x 2480 x 350 7100 x 2100 x 350 7100 x 2480 x 350 8100 x 2480 x 350
Toel. totaalgewicht in kg 3500 3500 3500 3500
Nuttige belasting in kg 2560 2460 2400 2320
laadhoogte in mm 655 655 655 655
Banden in inch 10 10 10 10
Buitenmaat in mm 7976 x 2543 x 1025 8976 x 2163 x 1025 8976 x 2543 x 1025 9976 x 2543 x 1025

Accessoires  Deze voorbeelden zijn optioneel verkrijgbaar tegen bijbetaling!

(alle gegevens zijn bedoeld als 
benaderende waarden)

Huif en boogOpzetborden 350 mm 
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INlAADSITUATIE

V-dissel met 
geharde stalen 
bouten gemon-
teerd aan de 
draaischamel

Geheel afneem-
bare boord-
wanden en 
hoekrongen

Verzonden 
boordwand-
sluitingen van 
staal

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen

(alle gegevens zijn bedoeld als 
benaderende waarden)

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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Accessoires
De serie 2000 / 3000 / 3500 / 8000 / 8200 / 8400 biedt een zeer grote keuze aan accessoires. Rust uw voertuigtransportaanhanger 

geheel uit volgens uw eigen wensen en behoeften. U kunt daarbij vertrouwen op onze hoge kwaliteitsnormen. 

Opbouw

•	Afdeknet 

•	AKS-veiligheidskoppeling, aluminium oprijplanken 1,9 ton 

draagkracht, lengte 2465 mm

•	Aluminium oprijplanken 2,3 ton draagkracht, lengte 2230 mm

•	Aluminium oprijplanken 2,8 ton draagkracht, lengte 2650 mm

•	Aluminium geperforeerde opzetstukken geëloxeerd 600 mm

•	Aluminium opzetwand 980 mm lang, tussen de planken

•	Aluminium opzetwand 1230 mm lang, tussen de planken

•	Uitlegstangen voor achterklep los (2 stuks)

•	Graafschophouder voor V-dissel

•	Bandenmaat 13“ i.p.v. 10“

•	Bodemplaat bedekt met geribde aluminiumplaat

•	Boordwand 350 mm (gemonteerd)

•	Opzetborden 350 mm, 2-delig

•	Opzetborden 350 mm

•	Opzetborden staal, 350 mm achter schommelend

•	Beugelslot

•	Diefstalbeveiliging Safety Compact

•	DIN trekoog voor HV-dissel, 2000-2500 kg 

•	DIN trekoog voor HV-dissel, 3000-3500 kg

•	Reservewiel

•	Reservewielhouder (los)

•	Reservewielhouder (gemonteerd)

•	Reservewielhouder op dissel gemonteerd 

(alleen bij lange trekdissel mogelijk)

•	Vlakzeil 

•	Vlakzeil voor opzetborden

•	Vlakzeil uitvoering zonder reling

•	Vlakzeil uitvoering met reling 

zijkant(incl. reling voor +  achter)

•	H-frame

•	In hoogte verstelbare trekdissel (kogelkoppeling en DIN-

trekoog niet inbegrepen)

•	Houten-aluminium deksel passend bij basisboordwand (los)

•	Houten-aluminium deksel passend bij basisboordwand 

(gemonteerd)

•	Gecombineerde werking van handmatige en elektrische pomp

•	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg

•	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000–3500 kg

•	lange trekdissel

•	Metalen afsluitschoen met slot

•	Middenrongen

•	Huif en boog, laadhoogte 1300 mm 

•	Huif en boog, laadhoogte 1600mm 

•	Huif en boog, laadhoogte 1800mm

•	Huif en boog, laadhoogte 2000 mm

•	Wielschokdemper 3,5 ton (los)

•	Wielschokdemper (gemonteerd)

•	Reling zijkant

•	Reling voor en achter

•	Reling op houten-aluminium deksel

•	Schuifsteunen (2 stuks)

•	Kabellier met trekkabel en omkeerschijf

•	Gaasrekwerk 620 mm 

•	Stalen neergaande achterklep 

•	Steunwiel

•	Uitdraaisteunen (2 stuks)

Verlichting /elektriciteit

•	13-polige stekker

•	Adapter 7-13 polig 

•	Elektrische pomp voor het opheffen en neerlaten

•	Achteruitrijschijnwerper (alleen mogelijk met  

13-polige stekker)

Beveiliging van lading

•	Sjorbeugel

•	Vastbindringen verzonken in houten vloer gemonteerd, 

trekkracht elk 0,2 ton (4 stuks)

•	Vastbindringen verzonken in houten vloer gemonteerd, 

trekkracht elk 0,4 ton (4 stuks)

•	Vastbindringen verzonken in houten vloer gemonteerd, 

trekkracht elk 0,4 ton (6 stuks)

•	Fietsendrager met afsluitbare beugel (1 stuks)

•	Vouwringen (4 stuks)

•	Dwarsliggers t.b.v. fietsendrager, breedte 1310 mm (2 stuks), 

alleen in combinatie met een houten-aluminium deksel!

Wielschokdempers 
(goedkeuring voor 100 
km/h)

Serie 2000 / 3000 / 3500 / 8000 / 8200 / 8400 
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STANDAARDKlEUREN HUIVEN                                                w

•	Dwarsliggers t.b.v. fietsendrager, breedte 1500 mm (2 stuks), al-

leen in combinatie met een houten-aluminium deksel!

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen

let erop dat de afgebeelde kleuren kunnen 

afwijken van de originele kleuren.

Wit 
conform RAl 9010

Middengeel 
conform RAl 1003

Oranje 
conform RAl 2011

Rood 
conform RAl 3002

Blauw 
conform RAl 5002

Groen 
conform RAl 6026

Grijs 
conform RAl 7038

*ACC (Autophoretic Coating Chemicals)

Dit is een moderne corrosiebescherming voor alle staal- en gietstukken.In ons geval zijn alle hoek-

rongen en kantbalksteunen afgewerkt met KTl-coating. Door voorbehandeling met spat- en dom-

pelsmering, en een chemische, stroomloze afscheiding wordt een zeer goede weerstand bereikt 

tegen wrijving en mechanische invloeden.Bovendien beschikt deze serie over een complete bin-

nencoating en een zeer hoge randbescherming van de hoekrongen en kantbalksteunen. Bekende 

fabrikanten in de autoindustrie maken tevens van deze procedure gebruik.
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Boordwand 350 mm (gemon-
teerd)

Aluminium geperfo-
reerde opzetstukken 
geëloxeerd 600 mm

Aluminium opzet-
wand 980 en 1230 
mm lang, tussen de 
planken

Aluminium planken 
- 1,9 ton draagkracht, lengte 2465 mm
- 2,3 ton draagkracht, lengte 2230 mm
- 2,8 ton draagkracht, lengte 2650 mm

AKS-veiligheidskoppeling 

Graafschophouder voor 
V-dissel

Uitlegstangen voor achterklep 
los (2 stuks)

Bodemplaat bedekt met geribde 
aluminiumplaat

Bandenmaat 13“ i.p.v. 10“

Afdeknet

SERIE 2000 / 3000 / 3500 / 8000 / 8200 / 8400
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Opzetborden staal, 350 mm 
achter schommelend

Opzetborden 350 mm

Reservewiel

Diefstalbeveiliging Safety 
Compact

Reservewielhouder (los) Reservewielhouder (gemon-
teerd)

Opzetborden 350 mm, 2-delig Beugelslot

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen

DIN-trekoog voor HV-dissel, 
2000–2500 kg, 2000–2500 kg 
en 3000–3500 kg

Reservewielhouder op dissel 
gemonteerd (alleen bij lange 
trekdissel mogelijk)
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Vlakzeil uitvoering zon-
der reling

Vlakzeil uitvoering met reling
zijkant (incl. reling voor + 
achter)

Vlakzeil voor opzetbordenVlakzeil 

Kogelkoppeling voor
HV-dissel, 2000–2500 kg en 
3000–3500 kg

In hoogte verstelbare trekdissel 
(kogelkoppeling en DIN-trek-
oog niet inbegrepen)

H-frame

Houten-aluminium deksel 
passend bij basisboordwand 
(gemonteerd)

Gecombineerde werking van 
handmatige en elektrische pomp

Houten-aluminium deksel pas-
send bij basisboordwand (los) 

SERIE 2000 / 3000 / 3500 / 8000 / 8200 / 8400
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Reling zijkant

Wielschokdemper 3,5 ton 
(los)

Reling voor en achter Reling op houten-aluminium 
deksel

Middenrongenlange trekdissel Huif en boog, laadhoogte 
1300 mm, 1600 mm, 1800 
mm en 2000 mm

Metalen afsluitschoen met slot

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen

Wielschokdemper (gemonteerd) Schuifsteunen (2 stuks)
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Neergaande achterklep (uitvoe-
ring afhankelijk van model)

SteunwielGaasrekwerk 620 mm Kabellier met trekkabel 
en omkeerschijf

Achteruitrijschijnwerper (alleen 
mogelijk met 13-polige stekker)

Sjorbeugel (incl. bouten)13-polige stekker (standaard)

Uitdraaisteunen (2 stuks)

Elektrische pomp voor het 
opheffen en neerlaten 

Adapter 7-13 polig 

SERIE 2000 / 3000 / 3500 / 8000 / 8200 / 8400
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Vouwringen (4 stuks)Fietsendrager met afsluitbare 
beugel (1 stuks)

Vastbindringen verzonken 
in houten vloer gemon-
teerd, trekkracht elk 0,2 
ton (4 stuks)

Vastbindringen ver-
zonken in houten vloer 
gemonteerd,
trekkracht elk 0,4 ton (4 
of 6 stuks))

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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Matrix

 S 2000 tandemaanhanger  S3000 Achterwaartse/driezijdige kipper
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H
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3030
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2650 
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2100
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3100
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1850
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2100
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4100
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2100
350

2650
1650
350

3100
1650
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3100
1850
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2100
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1850
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4100
2100
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1850
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2100
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1850
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2100
350
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2100
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3100
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Opbouw
Afdeknet l                                                 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
AKS-veiligheidskoppeling                                                                     
Alumininium oprijplanken 1,9 ton draagkracht, lengte 2465 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Alumininium oprijplanken 2,3 ton draagkracht, lengte 2230 mm –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Alumininium oprijplanken 2,8 ton draagkracht, lengte 2650 mm –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l
Alumininium geperforeerde opzetstukken geëloxeerd 600 mm l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminium opzetwand 980 mm lang, tussen de planken –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminium opzetwand 1230 mm lang, tussen de planken –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Uitlegstangen voor achterklep los (2 stuks) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Graafschophouder voor V-dissel –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bandenmaat 13“ i.p.v. 10“ –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bodemplaat bedekt met geribde aluminiumplaat l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Boordwand 350 mm (gemonteerd)    l l               l l                             l l                  
Opzetborden 350 mm, 2-delig –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Opzetborden 350 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– l l l l l l –– –– l l l l l l –– –– l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– –– l l l l l
Opzetborden staal, 350 mm achter schommelend –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– ––
Beugelslot l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Diefstalbeveiliging Safety Compact                                                                     
DIN-trekoog voor HV-dissel, 2000-2500 kg    l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– ––
DIN-trekoog voor HV-dissel, 3000-3500 kg –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– l l l l
Reservewiel l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Reservewielhouder (los) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Reservewielhouder (gemonteerd) l l l                                               l l                  
Reservewiel op lange dissel gemonteerd –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Vlakzeil l l l l l               l l                             l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Vlakzeil voor opzetborden l   l l               l l                             l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Vlakzeil uitvoering met reling zijkant l   –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
In hoogte verstelbare trekdissel    l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– ––         l l l l l l l l l l
Houten-aluminium deksel passend bij basisboordwand (los) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Houten-aluminium deksel passend bij basisboordwand (gemonteerd) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Gecombineerde werking van handmatige en elektrische pomp –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l     l    
Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000–2500 kg    l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– ––
Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000–3500 kg –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– l l l l
lange trekdissel    –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Metalen afsluitschoen met slot l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Middenrongen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l   –– –– –– –– l l   –– –– –– –– l l   –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Huif en boog, laadhoogte 1300 mm l   l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l          
Huif en boog, laadhoogte 1600 mm l l l l l l l –– –– l l –– –– –– l l –– –– –– l l l l –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l   l l l  
Huif en boog, laadhoogte 1800 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l   l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Huif en boog, laadhoogte 2000 mm    –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l              l l    l l

Serie
2000 / 3000 / 3500 
8000 / 8200 / 8400 

Accessoires voor de series 2000 / 3000 / 3500 /  

8000 / 8200 / 8400 in overzicht

Gewichten, afmetingen en kleuren zijn bij benade-

ring, veranderingen door extra uitrustingen mo-

gelijk. Neem voor meer advies contact op met uw 

gespecialiseerde Humbaur dealer.

Toelichting:

  l	 mogelijk als accessoire

 –	 niet mogelijk

 	Standaarduitrusting (een volledige lijst met stan-

daarduitrustingen kunt u vinden op de voorste 

pagina's bij het betreffende model)

 	 op aanvraag

Speciale vervaardiging op aanvraag!
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Opbouw
Afdeknet l                                                 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
AKS-veiligheidskoppeling                                                                     
Alumininium oprijplanken 1,9 ton draagkracht, lengte 2465 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Alumininium oprijplanken 2,3 ton draagkracht, lengte 2230 mm –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Alumininium oprijplanken 2,8 ton draagkracht, lengte 2650 mm –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l
Alumininium geperforeerde opzetstukken geëloxeerd 600 mm l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminium opzetwand 980 mm lang, tussen de planken –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminium opzetwand 1230 mm lang, tussen de planken –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Uitlegstangen voor achterklep los (2 stuks) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Graafschophouder voor V-dissel –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bandenmaat 13“ i.p.v. 10“ –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bodemplaat bedekt met geribde aluminiumplaat l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Boordwand 350 mm (gemonteerd)    l l               l l                             l l                  
Opzetborden 350 mm, 2-delig –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Opzetborden 350 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– l l l l l l –– –– l l l l l l –– –– l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– –– l l l l l
Opzetborden staal, 350 mm achter schommelend –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– ––
Beugelslot l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Diefstalbeveiliging Safety Compact                                                                     
DIN-trekoog voor HV-dissel, 2000-2500 kg    l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– ––
DIN-trekoog voor HV-dissel, 3000-3500 kg –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– l l l l
Reservewiel l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Reservewielhouder (los) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Reservewielhouder (gemonteerd) l l l                                               l l                  
Reservewiel op lange dissel gemonteerd –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Vlakzeil l l l l l               l l                             l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Vlakzeil voor opzetborden l   l l               l l                             l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Vlakzeil uitvoering met reling zijkant l   –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
In hoogte verstelbare trekdissel    l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– ––         l l l l l l l l l l
Houten-aluminium deksel passend bij basisboordwand (los) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Houten-aluminium deksel passend bij basisboordwand (gemonteerd) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Gecombineerde werking van handmatige en elektrische pomp –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l     l    
Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000–2500 kg    l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– ––
Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000–3500 kg –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– l l l l
lange trekdissel    –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Metalen afsluitschoen met slot l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Middenrongen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l   –– –– –– –– l l   –– –– –– –– l l   –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Huif en boog, laadhoogte 1300 mm l   l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l          
Huif en boog, laadhoogte 1600 mm l l l l l l l –– –– l l –– –– –– l l –– –– –– l l l l –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l   l l l  
Huif en boog, laadhoogte 1800 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l   l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Huif en boog, laadhoogte 2000 mm    –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l              l l    l l
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H
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N
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H
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H
T304118

H
T304121

H
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H
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H
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A
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A
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A
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A

N
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G
A

R
A

N
T A

lU
2000

G
A

R
A

N
T A

lU
2600

G
A

RA
N

T 3-S  A
lU

2000

G
A

RA
N

T 3-S  A
lU

2600

H
TK

 2500.31

H
TK

 3000.31

H
TK

 3500.31

H
TK

 3000.37

H
TK

 3500.37

H
TK

 A
lU

 2500.31

H
TK

 A
lU

 3000.31

H
TK

 A
lU

 3500.31

H
TK

 A
lU

 3000.37

H
TK

 A
lU

 3500.37

l
B
H

2510
1310
350

3030
1500
350

3030
1500
350

2650 
1650
300

3100 
1650
300

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

5100
2100
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

5100
2100
350

2650
1650
350

3100
1650
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

5100
2100
350

5100
2480
350

6100
2100
350

6100
2450
350

3100
1850
350

3100
2100

350

4100
1850

350

4100
2100

350

5100
2100

350

5100
2480

350

6100
2100

350

6100
2480

350

3100
1850

350

3100
2100

350

4100
1850

350

4100
2100

350

5100
2100

350

5100
2480

350

6100
2100

350

6100
2480

350

2300
1400

300

2300
1400

300

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

3140
1750

350

3140
1750

350

3140
1750

350

3630
1850

350

3630
1850

350

3140
1750

350

3140
1750

350

3140
1750

350

3630
1850

350

3630
1850

350

Constructie (vervolg)
Wielschokdempers (los) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Wielschokdemper (gemonteerd) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Reling zijkant l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Reling voor en achter l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Reling op houten-aluminium deksel l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Schuifsteunen (2 stuks) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kabellier met trekkabel en omkeerschijf –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Gaasrekwerk 620 mm                                                  l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Stalen neergaande achterklep –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Uitdraaisteunen (2 stuks)    l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Verlichting /elektriciteit
13-polige stekker                                                                     
Adapter 7- tot 13-polig l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Elektrische pomp voor het opheffen en neerlaten –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Achteruitrijschijnwerper (alleen met 13-polige stekker)                                                                     
Beveiliging van lading
Sjorbeugel –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Vastbindringen verzonken, trekkracht elk 0,2 ton (4 stuks) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Vastbindringen verzonken, trekkracht elk 0,4 ton (4 stuks) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l                    
Vastbindringen verzonken, trekkracht elk 0,4 ton (6 stuks) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Fietshouderrail met vergrendelbare beugel (1 st.) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Vouwringen (4 stuks) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Dwarsbalk voor fietsdraagrails, b 1310 mm (2 st.) l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Dwarsbalk voor fietsdraagrails, b 1500 mm (2 st.) –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

Serie
2000 / 3000 / 3500 
8000 / 8200 / 8400 

Accessoires voor de series 2000 / 3000 / 3500 /  

8000 / 8200 / 8400 in overzicht

Gewichten, afmetingen en kleuren zijn bij benade-

ring, veranderingen door extra uitrustingen mo-

gelijk. Neem voor meer advies contact op met uw 

gespecialiseerde Humbaur dealer.

Toelichting:

  l	 mogelijk als accessoire

 –	 niet mogelijk

 	Standaarduitrusting (een volledige lijst met stan-

daarduitrustingen kunt u vinden op de voorste 

pagina's bij het betreffende model)

 	 op aanvraag

Speciale vervaardiging op aanvraag!
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Constructie (vervolg)
Wielschokdempers (los) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Wielschokdemper (gemonteerd) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Reling zijkant l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Reling voor en achter l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Reling op houten-aluminium deksel l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Schuifsteunen (2 stuks) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kabellier met trekkabel en omkeerschijf –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Gaasrekwerk 620 mm                                                  l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Stalen neergaande achterklep –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Uitdraaisteunen (2 stuks)    l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Verlichting /elektriciteit
13-polige stekker                                                                     
Adapter 7- tot 13-polig l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Elektrische pomp voor het opheffen en neerlaten –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Achteruitrijschijnwerper (alleen met 13-polige stekker)                                                                     
Beveiliging van lading
Sjorbeugel –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Vastbindringen verzonken, trekkracht elk 0,2 ton (4 stuks) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Vastbindringen verzonken, trekkracht elk 0,4 ton (4 stuks) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l                    
Vastbindringen verzonken, trekkracht elk 0,4 ton (6 stuks) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Fietshouderrail met vergrendelbare beugel (1 st.) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Vouwringen (4 stuks) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Dwarsbalk voor fietsdraagrails, b 1310 mm (2 st.) l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Dwarsbalk voor fietsdraagrails, b 1500 mm (2 st.) –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––



6666

 S 3500 BOUWMACHINETR. S 8000Universele
transporters  S 8200 neerlaatbare tandemaanhanger  S 8400 draaischamelaanhanger

H
S253016

H
S303016

H
S353016

H
S253718

H
S303718

H
S353718

A
llcomfort 







3000

A
llcomfort 







3500

SEN
K

O
253015

SEN
K

O
303015

SEN
K

O
353015

SEN
K

O
253516

SEN
K

O
303516

SEN
K

O
303516

SEN
K

O
254019

SEN
K

O
304019

SEN
K

O
354019

H
D

305121-2A

H
D

306121-2A

H
D

355121

H
D

355124

H
D

356121

H
D

356124

H
D

357121

H
D

357124

H
D

358124

l
B
H

3000
1600
350

3000
1600
350

3000
1600
350

3750
1850
350

3750
1850
350

3750
1850
350

4300
2100
200

4300
2100
200

3000
1500
350

3000
1500
350

3000
1500
350

3500
1650
350

3500
1650
350

3500
1650
350

4000
1900
350

3000
1500
350

3000
1500
350

5100
2100
350

6100
2100
350

5100
2100
350

5100
2480
350

6100
2100
350

6100
2480
350

7100
2100
350

7100
2480
350

8100
2480
350

Opbouw
Afdeknet –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
AKS-veiligheidskoppeling                          
Aluminium oprijplanken 1,9 ton draagkracht, lengte 2465 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminium oprijplanken 2,3 ton draagkracht, lengte 2230 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminium oprijplanken 2,8 ton draagkracht, lengte 2650 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l
Aluminium geperforeerde opzetstukken geëloxeerd 600 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminium opzetwand 980 mm lang, tussen de planken l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminium opzetwand 1230 mm lang, tussen de planken –– –– –– l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Uitlegstangen voor achterklep los (2 stuks) –– –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Graafschophouder voor V-dissel l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bandenmaat 13“ i.p.v. 10“ –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l
Bodemplaat bedekt met geribde aluminiumplaat l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Boordwand 350 mm (gemonteerd) –– –– –– –– –– –– –– ––                  
Opzetboorden 350 mm, 2-delig –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l   
Opzetboorden 350 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– l l –– –– –– –– ––
Opzetboorden staal, 350 mm achter schommelend –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Beugelslot l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Diefstalbeveiliging Safety Compact                          
DIN-trekoog voor HV-dissel, 2000-2500 kg l –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
DIN-trekoog voor HV-dissel, 3000-3500 kg –– l l –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Reservewiel l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Reservewielhouder (los) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Reservewielhouder (gemonteerd)                          
Reservewiel op dissel gemonteerd –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Vlakzeil –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Vlakzeil voor opzetborden –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Vlakzeil uitvoering met reling zijkant –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
In hoogte verstelbare trekdissel l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Houten-aluminium deksel passend bij basisboordwand (los) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Houten-aluminium  deksel passend bij basisboordwand (gemonteerd) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Gecombineerde werking van handmatige en elektrische pomp –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000–2500 kg l –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000–3500 kg –– l l –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
lange trekdissel       –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Metalen afsluitschoen met slot l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Middenrongen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l  l l     
Huif en boog, laadhoogte 1300 mm –– –– –– –– –– –– –– ––          –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Huif en boog, laadhoogte 1600 mm –– –– –– –– –– –– –– ––          –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Huif en boog, laadhoogte 1800 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Huif en boog, laadhoogte 2000 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Matrix

Serie
2000 / 3000 / 3500 
8000 / 8200 / 8400 

Accessoires voor de series 2000 / 3000 / 3500 /  

8000 / 8200 / 8400 in overzicht

Gewichten, afmetingen en kleuren zijn bij benade-

ring, veranderingen door extra uitrustingen mo-

gelijk. Neem voor meer advies contact op met uw 

gespecialiseerde Humbaur dealer.

Toelichting:

  l	 mogelijk als accessoire

 –	 niet mogelijk

 	Standaarduitrusting (een volledige lijst met stan-

daarduitrustingen kunt u vinden op de voorste 

pagina's bij het betreffende model)

 	 op aanvraag

Speciale vervaardiging op aanvraag!
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Opbouw
Afdeknet –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
AKS-veiligheidskoppeling                          
Aluminium oprijplanken 1,9 ton draagkracht, lengte 2465 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminium oprijplanken 2,3 ton draagkracht, lengte 2230 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminium oprijplanken 2,8 ton draagkracht, lengte 2650 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l
Aluminium geperforeerde opzetstukken geëloxeerd 600 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminium opzetwand 980 mm lang, tussen de planken l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminium opzetwand 1230 mm lang, tussen de planken –– –– –– l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Uitlegstangen voor achterklep los (2 stuks) –– –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Graafschophouder voor V-dissel l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bandenmaat 13“ i.p.v. 10“ –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l
Bodemplaat bedekt met geribde aluminiumplaat l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Boordwand 350 mm (gemonteerd) –– –– –– –– –– –– –– ––                  
Opzetboorden 350 mm, 2-delig –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l   
Opzetboorden 350 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– l l –– –– –– –– ––
Opzetboorden staal, 350 mm achter schommelend –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Beugelslot l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Diefstalbeveiliging Safety Compact                          
DIN-trekoog voor HV-dissel, 2000-2500 kg l –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
DIN-trekoog voor HV-dissel, 3000-3500 kg –– l l –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Reservewiel l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Reservewielhouder (los) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Reservewielhouder (gemonteerd)                          
Reservewiel op dissel gemonteerd –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Vlakzeil –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Vlakzeil voor opzetborden –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Vlakzeil uitvoering met reling zijkant –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
In hoogte verstelbare trekdissel l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Houten-aluminium deksel passend bij basisboordwand (los) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Houten-aluminium  deksel passend bij basisboordwand (gemonteerd) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Gecombineerde werking van handmatige en elektrische pomp –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000–2500 kg l –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000–3500 kg –– l l –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
lange trekdissel       –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Metalen afsluitschoen met slot l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Middenrongen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l  l l     
Huif en boog, laadhoogte 1300 mm –– –– –– –– –– –– –– ––          –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Huif en boog, laadhoogte 1600 mm –– –– –– –– –– –– –– ––          –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Huif en boog, laadhoogte 1800 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Huif en boog, laadhoogte 2000 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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Constructie (vervolg)
Wielschokdempers (los) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Wielschokdemper (gemonteerd) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Reling zijkant –– –– –– –– –– –– –– ––          –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Reling voor en achter –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Reling op houten-aluminium deksel –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Schuifsteunen (2 stuks) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kabellier met trekkabel en omkeerschijf –– –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Gaasrekwerk 620 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Stalen neergaande achterklep –– –– –– –– –– ––      l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Uitdraaisteunen (2 stuks) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––         
Verlichting /elektriciteit
13-polige stekker                          
Adapter 7- tot 13-polig l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Elektrische pomp voor het opheffen en neerlaten –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Achteruitrijschijnwerper (alleen met 13-polige stekker)                          
Beveiliging van lading
Sjorbeugel       –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––         
Vastbindringen verzonken, trekkracht elk 0,2 ton (4 stuks) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Vastbindringen verzonken, trekkracht elk 0,4 ton (4 stuks) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Vastbindringen verzonken, trekkracht elk 0,4 ton (6 stuks) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Fietshouderrail met vergrendelbare beugel (1 st.) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Vouwringen (4 stuks) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Dwarsbalk voor fietsdraagrails, b 1310 mm (2 st.) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Dwarsbalk voor fietsdraagrails, b 1500 mm (2 st.) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
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