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INLAADSITUATIE

Geperforeerde staande 
rails voorkomen het 
wegglijden van
beladen voertuigen

De planken worden 
mechanisch 
vastgezet op het 
laadvlak

Doorlopende 
geperforeerde reling 
voor het inspannen 
van wielstoppers 
(blokkeerstangen) en 
het vastsjorren met 
gordels

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Hooglader HTF

Model HTF 304121 HTF 354121
Bakafmeting in mm 4100 x 2050 4100 x 2050  
Toegestaan totaalgewicht in kg 3000 3500
Nuttige belasting in kg 2330 2760
Laadhoogte in mm 610 700
Banden in inch 10 13
Buitenmaat in mm 5475 x 2163 x 680 5502 x 2163 x 680
Oprijhoek 14° 15,5°

SERIE 4000

Onze universele oplossing voor het voertuigtransport: Als 
hooglader geconstrueerd is deze uitgerust met een door-
lopende bodemplaat, waardoor deze ook het juiste multi-
talent voor andere transportoplossingen is. 

(Genoemde specifi caties kunnen enigszins afwijken)
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Kabellierbok met 
kabellier en 
trekkabel optio-
neel verkrijgbaar

STANDAARDUITRUSTING

Doorlopende geper-
foreerde reling voor
het inspannen van 
optioneel verkrijg-
bare wielstoppers
(blokkeerstangen)

In de schacht 
onder het laadvlak 
opgeborgen oprij-
planken van geribde 
aluminiumplaat

Argumenten die overtuigen:
de hooglader HTF
van Humbaur 

• Onderstel: optimale bescherming tegen corrosie door 
galvanisatie in dompelbad van hele frame en onderstel; 
stabiel basisframe van schuin afgewerkte, geklonken 
en geschroefde staalprofi elen; onderhoudsvrije rub-
beren veerassen met afzonderlijke wielophanging van 
bekende fabrikant; banden van kwaliteitsmerk (geschikt 
voor 100 km/h); betrouwbaar en snel remgedrag door 
een rem voor vier wielen met geïntegreerde automati-
sche voorziening voor achteruitrijden

• Elektrotechniek: multifunctionele verlichting met geïn-
tegreerde driehoeksrefl ector, zijwaartse spatbordlampen 
en contourverlichting; standaard 13-polige stekker en 
achteruitrijschijnwerper

• Opbouw: inladen van auto's met behulp van mas-
sieve oprijplanken van geribde aluminiumplaat die voor 
het transport eenvoudig onder het laadvlak worden 
ingeschoven; de planken kunnen gemakkelijk over de 
hele breedte worden verschoven; door de doorlopende 
geperforeerde zijreling kan er over de hele lengte 
worden vastgesjord; optioneel verkrijgbare wielstop-
pers (blokkeerstangen) kunnen aan de geperforeerde 

reling worden bevestigd; houten bodem doorlopend 
van meervoudig watervast gelijmd, stroef speciaal 
hout; kabellierbok met kabellier en trekkabel optioneel 
verkrijgbaar

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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 •
Hooglader HTF

Model HTF 304121 HTF 354121
Bakafmeting in mm 4100 x 2050 4100 x 2050  
Toegestaan totaalgewicht in kg 3000 3500
Nuttige belasting in kg 2330 2760
Laadhoogte in mm 610 700
Banden in inch 10 13
Buitenmaat in mm 5475 x 2163 x 680 5502 x 2163 x 680
Oprijhoek 14° 15,5°

Accessoires 

Deze voorbeelden zijn optioneel verkrijgbaar tegen bijbetaling!

SERIE 4000

Kabellierbok met kabellier
en trekkabel

Wielstopper (blokkeerstang)Wielspangordel 50 mm breed

(Genoemde specifi caties kunnen enigszins afwijken)
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Doorlopende gesloten, 
watervast gelijmde 
en stroeve zeefdruk-
bodem

Bij het transport onder 
het laadvlak opgebor-
gen oprijplanken van 
geribde aluminiumplaat

Royale
achterlichten met 
driehoeksrefl ector en 
contourverlichting

21

INLAADSITUATIE

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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SERIE 4000

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Dieplader kipbaar HAK

Model HAK 204119 HAK 254119 HAK 304119
Bakafmeting in mm 4150 x 1940 4150  x 1940 4150 x 1940
Toegestaan totaalgewicht in kg  2000 2500 3000
Nuttige belasting in kg 1360 1860 2310
Laadhoogte in mm 465 465 480
Banden in inch 14 14 14
Buitenmaat in mm 5907 x 2440 x 820 5907 x 2440 x 820 5907 x 2440 x 820
Oprijhoek 12° 12° 12°

De kipbare autotransportaanhanger HAK is speciaal ge-
construeerd voor professioneel gebruik. Omdat de brug 
is uitgerust met een dubbel werkende hydraulische kip-
voorziening (voor het opheffen en neerlaten van de brug), 
speelt de gewichtsverdeling van de auto geen rol. De HAK 
is de professionele autotransporter voor het dagelijkse 
gebruik. 

(Genoemde specificaties kunnen enigszins afwijken)
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Optioneel verkrijg-
bare wielstoppers 
(blokkeerstangen) 
voor een extra 
beveiliging van het 
laadgoed

STANDAARDUITRUSTING
Argumenten die overtuigen:
De kipbare dieplader HAK
van Humbaur 

• Onderstel: optimale bescherming tegen corrosie door 
galvanisatie in dompelbad van hele frame en onderstel; 
stabiel basisframe van schuin afgewerkte, geklonken 
en geschroefde staalprofi elen; onderhoudsvrije rub-
beren veerassen met afzonderlijke wielophanging van 
bekende fabrikant; banden van kwaliteitsmerk (geschikt 
voor 100 km/h); betrouwbaar en snel remgedrag door 
een rem voor vier wielen met geïntegreerde automati-
sche voorziening voor achteruitrijden

• Elektrotechniek: multifunctionele verlichting met geïn-
tegreerde driehoeksrefl ector, zijwaartse spatbordlampen 
en contourverlichting; standaard 13-polige stekker en 
achteruitrijschijnwerper

• Opbouw: dubbel werkende hydraulische kipvoorzie-
ning voor de brug voor het opheffen en neerlaten van 
de brug; standaard gemonteerde kabellier, 5-voudig 
verstelbaar over de hele breedte van het laadvlak 
(optimaal voor het inladen van auto's zonder eigen 
aandrijving); de geperforeerde staande rails vormen 
een eenheid met de zijspoilers; doorlopende perforatie 
in de zijspoilers dienen als bevestigingspunten voor de 
beveiliging van de lading, terwijl er optioneel boven-
dien wielstoppers (blokkeerstangen) of wielspangordels 
verkrijgbaar zijn

Geperforeerde staande 
rails voorkomen een 
wegglijden van bela-
den voertuigen

Stabiele opbouw 
door dwarsverster-
kingen onder het 
laadvlak

bekende fabrikant; banden van kwaliteitsmerk (geschikt 
voor 100 km/h); betrouwbaar en snel remgedrag door 
een rem voor vier wielen met geïntegreerde automati-

 multifunctionele verlichting met geïn-
tegreerde driehoeksrefl ector, zijwaartse spatbordlampen 
en contourverlichting; standaard 13-polige stekker en 

dien wielstoppers (blokkeerstangen) of wielspangordels 
verkrijgbaar zijn

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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SERIE 4000

•
Dieplader kipbaar HAK

Model HAK 204119 HAK 254119 HAK 304119
Bakafmeting in mm 4150 x 1940 4150  x 1940 4150 x 1940
Toegestaan totaalgewicht in kg  2000 2500 3000
Nuttige belasting in kg 1360 1860 2310
Laadhoogte in mm 465 465 480
Banden in inch 14 14 14
Buitenmaat in mm 5907 x 2440 x 820 5907 x 2440 x 820 5907 x 2440 x 820
Oprijhoek 12° 12° 12°

Accessoires 

Deze voorbeelden zijn optioneel verkrijgbaar tegen bijbetaling!

Laadvlak doorlopend met  
zeefdrukplaat afgesloten

Wielstopper (blokkeerstang)Wielschokdemper 

(Genoemde specificaties kunnen enigszins afwijken)
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Optioneel 50 mm 
brede wielspangor-
del voor optimale 
beveiliging van de 
lading

Standaard met 
kabellierbok 
met kabellier en 
trekkabel

Twee bijstelbare sluitin-
gen voor mechanische 
vastzetting van de brug

INLAADSITUATIE

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Hooglader kipbaar LEMANS

Model LEMANS 2500 LEMANS 3000 LEMANS 3500
Bakafmeting in mm 4300 x 2100  4300 x 2100  4300 x 2100 
Toegestaan totaalgewicht in kg  2500 3000 3500
Nuttige belasting in kg 1700 2200 2670
Laadhoogte in mm 620 620 650
Banden in inch 13 13 13
Buitenmaat in mm 5961 x 2170 x 765 5961 x 2170 x 765 5948 x 2170 x 790
Oprijhoek 10° 10° 10°

SERIE 4000

De kipbare hooglader-autotransporter LEMANS speciaal 
ontwikkeld voor het dagelijkse professionele gebruik. Deze 
overtuigt door zijn lage laadhoogte en een aantal nuttige 
details, zoals bijvoorbeeld de speciale gestanste gaten in de 
zijspoilers en de gedrukte gaten in de staande rails, waarmee 
de lading op talloze manieren kan worden vastgezet. grote 
assortiment accessoires bevat onder andere wielstoppers 
(blokkeerstangen), een gesloten zeefdrukbodem voor de 
brug, wielspangordels en veel meer. 

(Genoemde specificaties kunnen enigszins afwijken)
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Brug met speciale 
kiplagers direct ver-
bonden met de beide 
aslichamen 

In de planken-
schacht opgebor-
gen geribde alu-
minium planken

Soepel lopende 
kabellier met 
omkeerschijf op 
vijf posities 
verstelbaar

STANDAARDUITRUSTING
Argumenten die overtuigen:
De kipbare hooglader Lemans 
van Humbaur 

•	 Onderstel: uitstekende bescherming tegen corrosie 
door galvanisatie in dompelbad van hele frame en 
onderstel; afzonderlijke delen van schuin afgewerkte, 
geklonken en geschroefde staalprofielen vervangbaar; 
onderhoudsvrije rubberen veerassen met afzonderlijke 
wielophanging van bekende fabrikant; banden van 
kwaliteitsmerk (geschikt voor 100 km/h); betrouwbaar 
en snel remgedrag door een rem voor vier wielen met 

geïntegreerde automatische voorziening voor achteruit-
rijden; unieke kiplager vormt een vaste verbinding tus-
sen de brug en de beide aslichamen voor een optimale 
lastopname en een rustig rijgedrag

•	 Elektrotechniek: multifunctionele verlichting met geïn-
tegreerde driehoeksreflector, zijwaartse spatbordlampen 
en contourverlichting; standaard 13-polige stekker en 
achteruitrijschijnwerper

•	 Opbouw: met bouten vastgezette, geklonken en ge-
schroefde brug; doorlopende brugdwarsbalken vormen 
gelijktijdig een sleuf voor de kabellierbok die daarmee 
extreem stabiel is; inladen over korte planken van ge-

ribde aluminiumplaat die met glijlagers onder de brug 
zijn gemonteerd; kabellier met omkeervoorziening over 
hele aanhangerbreedte 5-voudig verstelbaar; enkelvou-
dig werkende cilinder met hoogwaardige hydraulische 
eenheid; oprijhoek van ca. 10°; speciaal geconstrueerde 
geperforeerde staande rails vormen een eenheid met de 
zijspoilers; zeven dubbele dopprofielen, in de dwarsrich-
ting op de brug aangebracht

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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SERIE 4000

•
Hooglader kipbaar LEMANS

Model LEMANS 2500 LEMANS 3000 LEMANS 3500
Bakafmeting in mm 4300 x 2100 4300 x 2100 4300 x 2100 
Toegestaan totaalgewicht in kg 2500 3000 3500
Nuttige belasting in kg 1700 2200 2670
Laadhoogte in mm 620 620 650
Banden in inch 13 13 13
Buitenmaat in mm 5961 x 2170 x 765 5961 x 2170 x 765 5948 x 2170 x 790
Oprijhoek 10° 10° 10°

Accessoires 

Deze voorbeelden zijn optioneel verkrijgbaar tegen bijbetaling!

AKS-veiligheidskoppeling Laadvlak doorlopend met zeef-
drukplaat aafgesloten

Wielstopper (blokkeerstang)

(Genoemde specifi caties kunnen enigszins afwijken)
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Zeven dubbele 
dopprofi elen in de 
dwarsrichting op de 
brug aangebracht 
voor extra stabiliteit

Soepel lopende ka-
bellier met omkeer-
schijf op vijf posities 
verstelbaar over de 
hele aanhanger-
breedte

Doorlopende ge-
perforeerde reling 
voor het inspannen 
van wielstoppers 
(blokkeerstangen) en 
het vastsjorren met 
gordels

INLAADSITUATIE

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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OVERZICHT
SERIE 4000

UNIVERSELE T RANSPORTERUNIVERSELE T RANSPORTERUNIVERSELE T RANSPORTERUNIVERSELE T RANSPORTERUNIVERSELE T RANSPORTER
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UNIVERSELE T RANSPORTERUNIVERSELE T RANSPORTERUNIVERSELE T RANSPORTERUNIVERSELE T RANSPORTERUNIVERSELE T RANSPORTERUNIVERSELE T RANSPORTERUNIVERSELE T RANSPORTERUNIVERSELE T RANSPORTER

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Hooglader kipbaar ALLCOMFORT

Model ALLCOMFORT 3000 ALLCOMFORT 3500
Bakafmeting in mm 4300 x 2100 x 200 4300 x 2100 x 200
Toegestaan totaalgewicht in kg 3000 3500
Nuttige belasting in kg 2060 2530
Laadhoogte in mm 650 665
Banden in inch 13 13
Buitenmaat in mm 5994 x 2254 x 1570 5981 x 2254 x 1600
Oprijhoek 11° 12°

SERIE 4000

De ALLCOMFORT is een universele transporter met hydrau-
lisch kipbare brug voor multifunctionele gebruiksmogelijk-
heden. Door de combinatie van de kipbare brug met de 
neerlaatbare achterklep wordt een uitstekende oprijhoek 
verkregen, waardoor ook dieperliggende machines en au-
to's probleemloos kunnen worden ingeladen. De ALLCOM-
FORT beschikt over vier afneembare hoekrongen die optio-
neel een huifgestel met huif kunnen opnemen, waardoor
een weersonafhankelijk transport wordt gewaarborgd.

(Genoemde specifi caties kunnen enigszins afwijken)
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Brug met speciale 
kiplagers direct ver-
bonden met de beide 
aslichamen

STANDAARDUITRUSTING

Geperforeerde neer-
laatbare achterklep 
omhooggeklapt met 
gasveerondersteu-
ning

Optioneel met 
kabellier, kabel 
en omkeerschijf

Argumenten die overtuigen:
De kipbare hooglader Allcomfort
van Humbaur 

• Onderstel: frame en onderstel van in een dompelbad 
gegalvaniseerde speciale staalprofi elen, geschroefd en 
geklonken voor optimale bescherming tegen corrosie;. 
zeer lage laadhoogte door frameconstructie in samen-
spel met de speciale 13" banden; betrouwbaar en snel 
remgedrag door een rem voor vier wielen met geïnte-
greerde automatische voorziening voor achteruitrijden; 
unieke kiplager vormt een vaste verbinding tussen de 
brug en de beide aslichamen voor een optimale lastop-
name en een rustig rijgedrag

• Elektrotechniek: multifunctionele verlichting met geïn-
tegreerde driehoeksrefl ector, zijwaartse spatbordlampen 
en contourverlichting; standaard 13-polige stekker en 
achteruitrijschijnwerper

• Opbouw: dubbel werkende hydraulische kipvoor-
ziening voor het opheffen en neerlaten van de brug; 
900 mm hoge neerlaatbare achterklep met gasveeron-
dersteuning; zeer grote, uit één stuk vervaardigde en 
optimaal tegen binnendringend water beschermde 
bodemplaat van meervoudig watervast gelijmd hout 
met stroeve fenolhars deklaag; 4 paar geïntegreerde 
sjorbeugels om de lading te kunnen vastzetten in de 
buitengestelprofi elen (systeem uitbreidbaar); com-
pleet afneembare 200 mm hoge boordwanden van 

geëloxeerd aluminium aan de zij- en voorkanten met 
spansluitingen; Kabellierbok standaard, optioneel ver-
krijgbaar met kabellier, trekkabel en omkeerschijf

33

geklonken voor optimale bescherming tegen corrosie;. 
zeer lage laadhoogte door frameconstructie in samen-
spel met de speciale 13" banden; betrouwbaar en snel 
remgedrag door een rem voor vier wielen met geïnte-
greerde automatische voorziening voor achteruitrijden; 
unieke kiplager vormt een vaste verbinding tussen de 
brug en de beide aslichamen voor een optimale lastop-
name en een rustig rijgedrag

ziening voor het opheffen en neerlaten van de brug; 
900 mm hoge neerlaatbare achterklep met gasveeron-
dersteuning; zeer grote, uit één stuk vervaardigde en 
optimaal tegen binnendringend water beschermde 
bodemplaat van meervoudig watervast gelijmd hout 
met stroeve fenolhars deklaag; 4 paar geïntegreerde 
sjorbeugels om de lading te kunnen vastzetten in de 
buitengestelprofi elen (systeem uitbreidbaar); com-
pleet afneembare 200 mm hoge boordwanden van 

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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•
Hooglader kipbaar ALLCOMFORT

Model ALLCOMFORT 3000 ALLCOMFORT 3500
Bakafmeting in mm 4300 x 2100 x 200 4300 x 2100 x 200
Toegestaan totaalgewicht in kg 3000 3500
Nuttige belasting in kg 2060 2530
Laadhoogte in mm 650 665
Banden in inch 13 13
Buitenmaat in mm 5994 x 2254 x 1570 5981 x 2254 x 1600
Oprijhoek 11° 12°

Accessoires 

Deze voorbeelden zijn optioneel verkrijgbaar tegen bijbetaling!

SERIE 4000

Bodemplaat bedekt met geribde 
aluminiumplaat

Kabellier met trekkabel 
en omkeerschijf

Huif en boog, laadhoogte
1800 mm en 2000 mm

(Genoemde specifi caties kunnen enigszins afwijken)
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Aan voorkant met 
KTL bedekte
en bepoederde 
hoekrongen en 
spansluitingen

Royale achterlich-
ten met drie-
hoeksrefl ector en 
contourverlich-
ting

35

Zeven dubbele 
dopprofi elen in de 
dwarsrichting op de 
brug aangebracht 
voor extra stabiliteit

INLAADSITUATIE

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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Accessoires
De bouwserie 4000 biedt een zeer grote keuze aan accessoires. Rust uw voertuigtransportaanhanger geheel uit volgens uw 

eigen wensen en behoeften. U kunt daarbij vertrouwen op onze hoge kwaliteitsnormen. 

>>Al onze geremde aanhangers kunnen door 

wielschokdempers worden uitgebreid voor 100 km/h<<

SERIE 4000

Opbouw

•	AKS-veiligheidskoppeling 

•	Oprijrail extra los (1 stuks)

•	Uitlegstangen voor achterklep los (2 stuks)

•	Bodemplaat bedekt met geribde aluminiumplaat

•	Beugelslot voor geremde aanhanger tot 3500 kg 

(met AL-KO AE)

•	Diefstalbeveiliging Safety Compact

•	Dubbele vleugeldeuren in plaats van neerlaatbare  

achterklep

•	Reservewiel 

•	Gietvloer 

•	Hefsteunen

•	Laadvlak van zeefdruk 1,9 x 0,85 m

•	Laadvlak doorlopend met zeefdrukplaat afgesloten

•	Metalen afsluitschoen met slot

•	Huif en boog, laadhoogte 1600mm 

•	Huif en boog, laadhoogte 1800mm

•	Huif en boog, laadhoogte 2000 mm

•	Wielschokdemper

•	Schuifsteunen (2 stuks)

•	Kabellierbok met kabellier en trekkabel

•	Kabellier met trekkabel en omkeerschijf

•	Staande rail met beugel (los meegeleverd) 

•	Insteekslot voor ongeremde aanhanger

•	Steunwiel

Verlichting

•	Adapter 7-13 polig 

•	Adapter 13-7 polig 

•	Lamp voor binnenruimte, aparte schakelaar

•	Achteruitrijschijnwerper (alleen mogelijk met 13-polige 

stekker)

Beveiliging van lading

•	Vastbindringen verzonken in houten vloer gemonteerd, 

trekkracht elk 0,2 ton (4 stuks)

•	Vastbindringen verzonken in houten vloer gemonteerd, 

trekkracht elk 0,4 ton (4 stuks)

•	Vastbindringen verzonken in houten vloer gemonteerd, 

trekkracht elk 0,4 ton (6 stuks)

•	Fittingen voor ladingsbeveiligingsrail (4 stuks)

•	Vouwringen (4 stuks)

•	Ladingsbeveiligingsrail

•	Motorfietsgordel 25 mm (4 stuks)

•	Motorfietsstandaard

•	Wielspangordel 50 mm breed

•	Wielstopper (blokkeerstang)

•	Sleufankerrail

•	Blokkeerstangen voor sleufankerrails

•	Blokkeerstangen voor staafjessjorrail

•	Staafjessjorrail

Wielschokdempers 
(goedkeuring voor 
100 km/h)
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Beugelslot voor alle geremde 
aanhangers tot 3500 kg

Reservewiel

AKS-veiligheidskoppeling 

Dubbele vleugeldeuren in plaats 
van neerlaatbare achterklep 

Gietvloer 

Uitlegstangen voor achterklep 
los (2 stuks)

Bodemplaat bedekt met geribde 
aluminiumplaat

Oprijrail extra los (1 stuks)

Hefsteunen met draaikrukDiefstalbeveiliging 
Safety Compact

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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SERIE 4000

Huif en boog, laadhoogte 
1600 mm, 1800 mm en 2000 mm

WielschokdemperMetalen afsluitschoen met slotLaadvlak doorlopend met 
zeefdrukplaat afgesloten

Schuifsteunen (2 stuks) Kabellierbok met kabellier 
en trekkabel

Staande rail met beugel
(los meegeleverd) 

Insteekslot voor ongeremde 
aanhanger

Kabellier met trekkabel en 
omkeerschijf

Laadvlak van zeefdruk
1900 x 850 mm
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Steunwiel (afhankelijk van 
model)

Fittingen voor ladingsbeveili-
gingsrail (4 stuks)

Vastbindringen verzonken in 
houten vloer gemonteerd,
trekkracht elk 0,2 ton
(4 stuks)

Vouwringen (4 stuks)Vastbindringen verzonken in 
houten vloer gemonteerd,
trekkracht elk 0,4 ton (4-6 stuks))

Ladingsbeveiligingsrail

Adapter 7-13 polig13-polige stekker Achteruitrijschijnwerper (alleen 

mogelijk met 13-polige stekker)
Adapter 13-7 polig

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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SERIE 4000

Wielstopper (blokkeerstang)

Sleufankerrail Blokkeerstangen voor 
sleufankerrails

Wielspangordel 50 mm breedMotorfi etsgordel 25 mm 
(4 stuks)

Motorfi etsstander

Blokkeerstangen voor 
staafjessjorrail

Staafjessjorrail

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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STANDAARDKLEUREN HUIVEN                                                

Wit 
conform RAL 9010

Let erop dat de afgebeelde kleuren kunnen afwijken van 
de originele kleuren.

Middengeel 
conform RAL 1003

Oranje 
conform RAL 2011

Rood 
conform RAL 3002

Blauw 
conform RAL 5002

Groen 
conform RAL 6026

Grijs 
conform RAL 7038
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Matrix
SERIE 4000

Overzicht van de accessoires van serie 4000

Gewichten, afmetingen en kleuren zijn bij benade-

ring, veranderingen door extra uitrustingen moge-

lijk. Voor meer advies neemt u a.u.b. contact op met 

uw gespecialiseerde Humbaur dealer.

Toelichting:

l	 mogelijk als accessoire

 –	 niet mogelijk

	Standaarduitrusting (een volledige opsomming 

van de standaarduitrusting kunt u vinden op de 

voorste pagina's bij het betreffende model)

	 op aanvraag

Speciale fabricage op aanvraag!
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Opbouw

AKS-veiligheidskoppeling –– ––  l    l  l  l   l
Oprijrail extra los (1 stuks)  l –– –– –– –– –– –– ––
Uitlegstangen voor achterklep los (2 stuks) –– –– –– –– –– –– ––  l
Bodemplaat bedekt met geribde aluminiumplaat  l  l  l  l  l  l  l  l
Beugelslot voor geremde aanhangers tot 3500 kg  l  l  l  l  l  l  l  l
Diefstalbeveiliging Safety Compact –– ––  l  l  l  l  l  l
Dubbele vleugeldeuren in plaats van neerlaatbare achterklep ––  ––  l ––  ––  ––  –– ––

–– –– –– –– –– ––  l ––
Reservewiel   l  l  l  l  l  l  l  l
Gietvloer –– ––  l –– –– –– –– ––
Gasveren en houder voor neerlaatbare achterklep (2 stuks) –– ––   –– –– –– –– 
Hefsteunen –– ––  l –– –– –– –– ––
Laadvlak van zeefdruk 1,9 x 0,85 m –– –– ––  l –– –– –– ––
Laadvlak doorlopend met zeefdrukplaat afgesloten     ––   l  l  
Metalen afsluitschoen met slot  l  l  l  l  l  l  l  l
Huif en boog, laadhoogte 1600mm ––  l –– –– –– –– –– ––
Huif en boog, laadhoogte 1800mm ––  l –– –– –– –– ––  l
Huif en boog, laadhoogte 2000 mm –– –– –– –– –– –– ––  l
Wielschokdemper  l  l   l  l  l  l  l
Schuifsteunen (2 stuks)  l  l –– –– ––  –– ––  ––
Kabellierbok met kabellier en trekkabel ––  l ––  l  l     ––
Kabellier met trekkabel en omkeerschijf –– –– –– –– –– –– ––  l
Staande rail met beugel (los meegeleverd)  l  l –– –– ––  –– ––  ––
Insteekslot voor ongeremde aanhanger  l  ––  –– –– ––  –– ––  ––
Steunwiel  l           

Verlichting

Adapter 7-13 polig  l  l  l  l  l  l  l  l
Adapter 13-7 polig  l –– –– –– –– –– –– ––
Lamp voor binnenruimte, separate schakelaar –– ––  –– –– –– –– ––
Achteruitrijschijnwerper (alleen mogelijk met 13-polige stekker)  l/           
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Opbouw

AKS-veiligheidskoppeling –– ––  l    l  l  l   l
Oprijrail extra los (1 stuks)  l –– –– –– –– –– –– ––
Uitlegstangen voor achterklep los (2 stuks) –– –– –– –– –– –– ––  l
Bodemplaat bedekt met geribde aluminiumplaat  l  l  l  l  l  l  l  l
Beugelslot voor geremde aanhangers tot 3500 kg  l  l  l  l  l  l  l  l
Diefstalbeveiliging Safety Compact –– ––  l  l  l  l  l  l
Dubbele vleugeldeuren in plaats van neerlaatbare achterklep ––  ––  l ––  ––  ––  –– ––

–– –– –– –– –– ––  l ––
Reservewiel   l  l  l  l  l  l  l  l
Gietvloer –– ––  l –– –– –– –– ––
Gasveren en houder voor neerlaatbare achterklep (2 stuks) –– ––   –– –– –– –– 
Hefsteunen –– ––  l –– –– –– –– ––
Laadvlak van zeefdruk 1,9 x 0,85 m –– –– ––  l –– –– –– ––
Laadvlak doorlopend met zeefdrukplaat afgesloten     ––   l  l  
Metalen afsluitschoen met slot  l  l  l  l  l  l  l  l
Huif en boog, laadhoogte 1600mm ––  l –– –– –– –– –– ––
Huif en boog, laadhoogte 1800mm ––  l –– –– –– –– ––  l
Huif en boog, laadhoogte 2000 mm –– –– –– –– –– –– ––  l
Wielschokdemper  l  l   l  l  l  l  l
Schuifsteunen (2 stuks)  l  l –– –– ––  –– ––  ––
Kabellierbok met kabellier en trekkabel ––  l ––  l  l     ––
Kabellier met trekkabel en omkeerschijf –– –– –– –– –– –– ––  l
Staande rail met beugel (los meegeleverd)  l  l –– –– ––  –– ––  ––
Insteekslot voor ongeremde aanhanger  l  ––  –– –– ––  –– ––  ––
Steunwiel  l           

Verlichting

Adapter 7-13 polig  l  l  l  l  l  l  l  l
Adapter 13-7 polig  l –– –– –– –– –– –– ––
Lamp voor binnenruimte, separate schakelaar –– ––  –– –– –– –– ––
Achteruitrijschijnwerper (alleen mogelijk met 13-polige stekker)  l/           
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Beveiliging van lading

Vastbindringen verzonken, trekkracht elk 0,2 ton (4 stuks)  l  l  l  ––  l  –– ––  l
Vastbindringen verzonken, trekkracht elk 0,4 ton (4 stuks)  l  l  l  ––  l  –– ––  l

–– ––  –– –– –– –– ––
Vastbindringen verzonken, trekkracht elk 0,2 ton (6 stuks)  l  l  l  ––  l  –– ––  l
Fittingen voor ladingsbeveiligingsrail (4 stuks) –– ––  l –– –– –– –– ––

–– –– –– –– –– –– ––  
Vouwringen (4 stuks)  l  l  l  ––  l  –– ––  l
Ladingsbeveiligingsrail –– ––  l –– –– –– –– ––
Motorfietsgordel 25 mm (4 stuks)     l –– –– –– –– ––
Motorfietsstandaard     l –– –– –– –– ––
Wielspangordel 50 mm breed –– –– ––  l  l  l  l ––
Wielstopper (blokkeerstang) ––  l ––  l  l  l  l ––
Sleufankerrail –– ––  l –– –– –– –– ––
Blokkeerstangen voor sleufankerrails –– ––  l –– –– –– –– ––
Blokkeerstangen voor staafjessjorrail –– ––  l –– –– –– –– ––
Staafjessjorrail –– ––  l –– –– –– –– ––

(Genoemde specificaties kunnen enigszins afwijken)

MATRIX
SERIE 4000
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